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FRONT DE NEIGE

Le MonÃªtier-les-Bains possÃ©dait un front de 
neige vÃ©tuste datant des annÃ©es 1970. La 
commune a dÃ©cidÃ© de le remplacer par un 
Ã©quipement moderne intÃ©grÃ© dans le 
paysage pour offrir un rÃ©el confort pour ses 
usagers (CrÃ©ation d'une salle de spectacle, de 
commerces, d'une consigne Ã  skis, d'une maison 
mÃ©dicale, d'un restaurant, d'une halte-garderie 
crÃ¨che, de locaux remontÃ©es mÃ©caniques, de 
locaux pour les Ã©coles de skis, caisses des 
remontÃ©es mÃ©canique et Ã©coles de skis, 
d'une chaufferie bois).

La dÃ©molition du site existant a eu lieu en 
tranches successives de maniÃ¨re Ã  amÃ©liorer 
le fonctionnement tranche par tranche.

PROGRAMME : Restructuration du Front de neige

ADRESSE : - 05220 LE-MONETIER-LES-BAINS

MAÃ®TRE D'OEUVRE : MAS Philippe

ANNÃ©E D'ACHÃ¨VEMENT : 2011

SURFACE (PLANCHER) : 3150 mÂ²

COÃ»T : 7 918 400 â‚¬ HT
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ARCHITECTURE :

La construction est la derniÃ¨re tranche, elle 
reprÃ©sente le bÃ¢timent d'accueil (restaurant, vente 
forfaits, Ã©cole de ski, bureaux et toilettes publiques). 
Il prend place entre le parking et les pistes de ski en 
bordure d'une vaste place tournÃ©e vers le village.
Ce long bÃ¢timent est essentiellement de plein-pied 
pour faciliter l'accueil du public. Son toit est une 
toiture-terrasse vÃ©gÃ©talisÃ©e.
Les volumes couverts de toits Ã  deux pans (40% de 
pente), abritent l'un des bureaux et la mezzanine du 
restaurant. Ils Ã©mergent pour dessiner une 
silhouette traditionnelle.
Tandis que deux galeries de faible pente (5%) 
encadrent longitudinalement le bÃ¢timent et font 
l'nterface entre l'extÃ©rieur et l'intÃ©rieur.

MATÃ©RIAUX :

Gros-oeuvre : Soubassement et murs exposÃ©s en 
bÃ©ton. Ossature, charpente et vÃªture et 
couverture en mÃ©lÃ¨ze

Second-oeuvre : Menuiseries bois mÃ©lÃ¨ze

ENERGIE :

RT 2010
Energie Bois
Chaufferie puissance totale prÃ©visionnelle:  440kW
Puissance installÃ©e: 220kW
Taux de couverture annuelle bois: 81.5%

PRINCIPAUX PROFESSIONNELS INTERVENUS :
Ã‰conomie/Ã©tude fluide, Ã©lectricitÃ©, structure : TPF-i 
IngÃ©nierie
OPC : BETREC.I.G
Bureau de contrÃ´le : SOCOTEC
CSPS : BETREC.I.G
GEOTECHNIQUE : KELTYS

PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENUES :
DÃ©molition/gros-oeuvre/terrassement/V.R.D: GUGLIELMETTI
Charpente/couverture : SARL BAYROU & Fils
EtanchÃ©itÃ©: SEA
Menuiseries bois : Menuiseries de la Tour
Serrurerie mÃ©tal : MASSE CONSTRUCTION METALLIQUE
Cloisons doublage/ Faux plafond : GALSTIAN LEVON & M&R
Carrelages faÃ¯ences : CAVEGLIA MARCHETTO
Peinture : ARC EN CIEL
ElectricitÃ© CFO & courants faibles : CIMELEC
Plomberie sanitaires chauffage : LAVIGNA
Ascenseur : KONE
Cuisine : BMH Services

Fiche rÃ©alisÃ©e dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial du DÃ©partement des Hautes-Alpes
Consultable sur www.caue05.com et www.energie-climat.hautes-alpes.fr


