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BÃ¢timents tertiaires

ESPACE ECRINS

Dans la poursuite des investissements 
rÃ©alisÃ©s afin d'amÃ©liorer les conditions 
d'accueil des vacanciers, la station d'OrciÃ¨res 
1850 a dÃ©cidÃ© de restructurer et d'Ã©tendre 
le bÃ¢timent existant vÃ©tuste de l'ancien Office 
du Tourisme pour y dÃ©velopper de nouveaux 
services nÃ©cessaires au bon fonctionnement de 
la station.
Il abrite dÃ©sormais :
- les locaux administratifs de l'exploitant des 
remontÃ©es mÃ©caniques,
- les caisses des remontÃ©es mÃ©caniques,
- un pÃ´le mÃ©dical et une pharmacie,
- les locaux de la Gendarmerie,
- une salle polyvalente (existante et rÃ©novÃ©e).

Un parvis devant le bÃ¢timent formant une place 
publique sera accessible depuis la voie 
communale et distribuera toutes les entrÃ©es 
aux diffÃ©rents services.
 

PROGRAMME : RÃ©alisation de lâ€™Espace 
Ecrins: Salle polyvalente, pÃ´le mÃ©dical, pharmacie, 
bureaux, accueil public

ADRESSE : - 05170 OrciÃ¨res

MAÃ®TRE D'OEUVRE : FranÃ§ois Dufayard 
Architecte

ANNÃ©E D'ACHÃ¨VEMENT : 2017

SURFACE (PLANCHER) : 1580 mÂ²

COÃ»T : 2570000 (travaux)
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ARCHITECTURE :

La volumÃ©trie existante Ã©tait trÃ¨s hÃ©tÃ©roclite 
du fait de constructions existantes rÃ©alisÃ©s Ã  2 
Ã©poques diffÃ©rentes.

Le parti architectural a Ã©tÃ© guidÃ© par la 
volontÃ© de redonner une unitÃ© d'ensemble Ã  cet 
Ã©tablissement public d'accueil, tout en utilisant 
l'extension pour redonner un caractÃ¨re fort .

La partie neuve en surÃ©lÃ©vation s'insÃ¨re entre 
les deux blocs de bÃ¢timents existants avec un 
volume en double hauteur pour le hall d'accueil et 
d'attente des caisses des remontÃ©es mÃ©caniques.
La volumÃ©trie de cette extension s'inscrit tel un 
signal dans la volumÃ©trie gÃ©nÃ©rale avec ses 
deux toitures Ã  pentes inversÃ©es dÃ©bordant 
largement sur le parvis d'accÃ¨s aux caisses.

MATÃ©RIAUX :

Gros Å“uvre :
Pour l’auvent central: charpente en mÃ©lÃ¨ze 
lamellÃ© collÃ©, voligeage en mÃ©lÃ¨ze et 
couverture porte-neige en bardeaux de MÃ©lÃ¨ze.
Second Å“uvre :
- Bardage de mÃ©lÃ¨ze finition brute,
- Bardage en panneau mixte bois/rÃ©sine,
- Menuiseries en mÃ©lÃ¨ze finition lasurÃ©e,
- Bardage de la salle polyvalente en bardeaux de 
mÃ©lÃ¨ze.

Isolation:
Isolation extÃ©rieure en laine de roche et PSE en 
toiture
 

ENERGIE :

Une partie du bÃ¢timent (30%) est chauffÃ©e par la 
chaufferie bois du nouvel office du tourisme.
L'ensemble est Ã©quipÃ© d'un systÃ¨me de ventilation 
double-flux, gÃ©rÃ© par 4 centrales de traitement d'air.

Le projet est conforme Ã  la RÃ¨glementation Thermique 
2012

PRINCIPAUX PROFESSIONNELS INTERVENUS :
- Atelier dâ€™architecture DUFAYARD, Architecte
- BET pluridisciplinaire TPFI

PRINCIPALES ENTREPRISES INTERVENUES :
SATPÂ  VRD
FESTAÂ  Gros Å“uvre
BAYROU et FilsÂ  Charpente couverture
SARL SEAÂ  EtanchÃ©itÃ©
CHARLES MENUISERIEÂ  Menuiseries extÃ©rieures et 
intÃ©rieures
CHEVALIER & FilsÂ  Serrurerie
BARBIERIÂ  Cloisons
FABRISÂ  Carrelages
GAP CarrelagesÂ  Sol souple
SOMMET DECORÂ  Peinture
AILLIAUD FrÃ¨resÂ  CVC
COFELY INEOÂ  ElectricitÃ©

Fiche rÃ©alisÃ©e dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial du DÃ©partement des Hautes-Alpes
Consultable sur www.caue05.com et www.energie-climat.hautes-alpes.fr


